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BESCHRETDBUNG

PETER-Einseiten-Schneefridse Typ SFE-3 / SFE-4

Einsatz:

- fir die Verbreiterung der gepfliigten Fahrbahnen und Autobahn-
Abstellstreifen

- Verladen des Schnees inner- und ausserorts

- Rdumen von Trottoirs

- Beseitigung von hangseitigen Schneerutschen und
kleineren Verwehungen

- Raumung von gepfligten Parkplidtzen

Schnellanbau an die fahrzeugseitige Schneepflugplatte Norm VSS.
Direkter Antrieb ab Frontzapfwelle iber Gelenkwelle und Winkel-
getriebe auf die Frastrommel. Sicherheit durch die bewdhrte Brech-
bolzenkupplung.

Die hydraulische Querneigung von je 6,5° auf jede Seite erlaubt
eine optimale Anpassung an die jeweilige Strassenform. Im speziel-
len geeignet zur Randwallrdumung auf Trottoirs. (ohne SFE-4)

Das Auswurfkamin ist an der Fahrerkabine hydraulisch um 360° dreh-
bar und kann mit wenigen Handgriffen durch ein Verladekamin aus-
getauscht werden. Verstellung der Wurfklappe wahlweise durch
Handkurbel oder Hubelement.

Zur Vergrosserung der Rdumbreite und zur Ueberdeckung der Radspur
ist auf der linken Seite ein Rafferblech montiert.

Alle Bewegungen erfolgen mittels der Originalhydraulik vom Fahr-
zeug aus unter teilweiser Verwendung von Elektro-Magnetventilen.
(Verladekamin)

Technische Daten: : SFE-3 SFE-4
Frastrommelbreite mit Abweisring 1'060 mm 1'300 mm
Trommeldurchmesser 850 mm 1'100 mm
Rdaumbreite mit Rafferblech 1'635 mm 2'000 mm
Auswurf Kamindurchmesser 270 mm 320 mm
Gewicht ca. 650 kp 1'000 kp
Antrieb ab Frontzapfwelle 540/ 1'000 U/min 540 U/min

Querneigung hydraulisch 6,5° -
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